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REPETIR LOS 3 PASOS ANTERIORES 
MENOS EL 3B.

ESPERAR 4 HORAS LUEGO DEL 
MONTAJE PARA ENCENDER EL 
VEHÍCULO: 

PORQUE EL TEFLÓN TIENE BAJA 
MEMORIA DE RECUPERACIÓN. 
DESPUÉS DE SER DEFORMADO O 

COMPRIMIDO DURANTE LA INSTALACIÓN, 
EL MATERIAL NO VUELVE DE INMEDIATO A 
SU FORMA ORIGINAL. 

GIRAR DOS VUELTAS AL MOTOR: PARA 
AYUDAR ASENTAR LA ESTOPERA EN EL EJE 

APERNAR LA ESTOPERA: ASEGURAR LA 
ESTOPERA A LA BASE SEGÚN LAS 
ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE DEL 
MOTOR.

POSICIONAR LA ESTOPERA SOBRE EL 
EJE SIN RETIRAR LA HERRAMIENTA DE 
INSTALACIÓN Y DESLIZARLA HASTA 
QUE ESTA SALGA SOLA: ESTA 
HERRAMIENTA EXPANDE LIGERAMENTE EL 
LABIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN 
EN EL EJE.

NO PRE LUBRICAR EL EJE Y TAMPOCO 
LA ESTOPERA:  LAS ESTOPERAS DE 
TEFLÓN SUELEN TENER UN 
REVESTIMIENTO ANTIFRICCIÓN Y ESTÁN 
DISEÑADOS PARA FUNCIONAR "EN SECO" 
INICIALMENTE. 

LA INSTALACIÓN DE UNA ESTOPERA DE 
TEFLÓN REQUIERE UNA MAYOR ATENCIÓN A 
LOS DETALLES, YA QUE EL TEFLÓN TIENE 
PROPIEDADES Y UN COMPORTAMIENTO 
DIFERENTE. 

PASOS PARA LA INSTALACIÓN 
DE UNA ESTOPERA DE TEFLÓN

RECOMENDACIONES INICIALES 
PARA LA INSTALACIÓN DE UNA 

ESTOPERA FRACO

INSTALACIÓN:
A. LUBRICACIÓN: APLICAR SOBRE EL 

LABIO DE SELLABILIDAD UNA 
PEQUEÑA CAPA DE ACEITE (EL 
MISMO QUE USA EL VEHÍCULO).

B. POSICIONAR: DESLIZA 
SUAVEMENTE LA ESTOPERA SOBRE 
EL EJE Y POSICIÓNALA SOBRE EL 
ALOJAMIENTO. 

C. FUERZA DE INSTALACIÓN: PARA 
UNA CORRECTA INSTALACIÓN DE LA 
ESTOPERA, SE DEBE APLICAR UNA 
FUERZA DE EMPUJE CONTROLADA Y 
CONSTANTE, UTILIZANDO UNA 
HERRAMIENTA ADECUADA QUE 
GARANTICE LA ALINEACIÓN.

VERIFICACIÓN DE LA ESTOPERA A 
INSTALAR: 
MEDIDAS Y CORRECTA ORIENTACIÓN DEL 
SENTIDO DE GIRO DEL EJE SEGÚN LAS 
ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE DEL 
MOTOR.

INSPECCIÓN GENERAL DE:
A. EJES: BUSCAR CUALQUIER SEÑAL 

DE DESGASTE, RALLADURAS,  
SURCOS O BORDE AFILADO EN LA 
ENTRADA DE LOS EJES PRODUCTO 
DE LA MALA MANIPULACIÓN AL 
RETIRAR LA ESTOPERA CON LAS 
HERRAMIENTAS INADECUADAS. 

B. ALOJAMIENTOS: EN ESTA ÁREA EL 
USO DE HERRAMIENTAS 
INADECUADAS PARA EXTRAER LA 
ESTOPERA TAMBIÉN NOS DEJA 
BORDES AFILADOS O RALLADURAS 
QUE PUEDEN SER CAUSANTE DE 
PÉRDIDA DEL LUBRICANTE.

C. REVISIÓN DE JUEGO AXIAL Y 
RADIAL (CIGÜEÑAL Y ÁRBOLES 
DE LEVAS): SE DEBE MEDIR 
ESTOS MOVIMIENTOS UTILIZANDO 
UN COMPARADOR DE CARATULA 
SIGUIENDO LAS ESPECIFICACIONES 
DEL FABRICANTE DEL MOTOR.

LIMPIEZA DE EJES Y ALOJAMIENTOS: 
RETIRAR TODO EL EXCEDENTE DE ACEITE 
PERDIDO POR LA FALLA DE LA ESTOPERA 
ANTERIOR, ASÍ COMO, TODA LA IMPUREZA 
AJENA AL SISTEMA.

RETIRAR LA ESTOPERA CON LAS 
HERRAMIENTAS ADECUADAS.
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¿SABÍAS QUÉ DEBES
 ESPERAR 4 HORAS?
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APLICACIÓN FRACO


